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Κ20
X = 365479.02
Y = 4071948.03
β = 164.598°
R = 120.00
ΚΔ = 1.09
ΑΑ' = 32.26
ΩΩ' = 32.26
L = 0.00
Α = 0.00
ε = 0.00
ΚΑ = 16.23

Κ21
X = 365511.28
Y = 4071987.22
β = 177.242°
R = 200.00
ΚΔ = 0.06
ΑΑ' = 9.63
ΩΩ' = 9.63
L = 0.00
Α = 0.00
ε = 0.00
ΚΑ = 4.81

Κ22
X = 365548.85
Y = 4072028.62
β = 173.265°
R = 157.66
ΚΔ = 0.27
ΑΑ' = 61.56
ΩΩ' = 61.56
L1 = 0.00 L0 = 0.00
Α1 = 0.00 Α0 = 0.00
ε1 = 0.00 ε0 = 0.00
ΚΑ = 9.28 ΚΕ0 = 9.28

Κ23
X = 365566.81
Y = 4072053.80
β = 164.363°
R = 157.66
ΚΔ = 0.64
ΑΑ' = 61.56
ΩΩ' = 61.56
L0 = 0.00 L2 = 0.00
Α0 = 0.00 Α2 = 0.00
ε0 = 0.00 ε2 = 0.00
ΚΕ0 = 21.65 KA' = 21.65

Κ24
X = 365584.45
Y = 4072102.64
β = 174.932°
R = 200.00
ΚΔ = 0.20
ΑΑ' = 17.69
ΩΩ' = 17.69
L = 0.00
Α = 0.00
ε = 0.00
ΚΑ = 8.85

Κ25
X = 365588.84
Y = 4072119.28
β = 167.291°
R = 40.00
ΚΔ = 0.25
ΑΑ' = 8.87
ΩΩ' = 8.87
L = 0.00
Α = 0.00
ε = 0.00
ΚΑ = 4.45

Κ26
X = 365607.76
Y = 4072155.63
β = 139.456°
R = 45.00
ΚΔ = 2.97
ΑΑ' = 31.84
ΩΩ' = 31.84
L = 0.00
Α = 0.00
ε = 0.00
ΚΑ = 16.62

Κ27
X = 365659.95
Y = 4072176.68
β = 93.868°
R = 20.00
ΚΔ = 7.38
ΑΑ' = 30.07
ΩΩ' = 30.07
L = 0.00
Α = 0.00
ε = 0.00
ΚΑ = 18.69

Κ28
X = 365681.42
Y = 4072132.31
β = 171.757°
R = 90.00
ΚΔ = 0.23
ΑΑ' = 12.95
ΩΩ' = 12.95
L = 0.00
Α = 0.00
ε = 0.00
ΚΑ = 6.49

Κ29
X = 365724.57
Y = 4072068.52
β = 169.621°
R = 190.00
ΚΔ = 0.78
ΑΑ' = 34.42
ΩΩ' = 34.42
L = 0.00
Α = 0.00
ε = 0.00
ΚΑ = 17.26

Κ30
X = 365738.87
Y = 4072035.92
β = 168.281°
R = 85.00
ΚΔ = 0.45
ΑΑ' = 17.39
ΩΩ' = 17.39
L = 0.00
Α = 0.00
ε = 0.00
ΚΑ = 8.72

Κ31
X = 365756.28
Y = 4072011.43

Υπόβαθρο : Χάρτες Γενικής Χρήσης της Γ.Υ.Σ κλ. 1:50000, ΑΡΕΟΠΟΛΙΣ (51), ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ (205), ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΝ (272),
 ΓΥΘΕΙΟΝ (86), μεγέθυνση στ κλίμακα 1:30000

Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87), Ελλειψοειδές αναφοράς: GRS 80 (α = 6378137μ., 1/f =
298,257222101), Προβολή: Εγκάρσια Μερκατορική
Κεντρικός Μεσημβρινός λ0 = 24° 00' 00'' με K0 = 0.9996298, Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού: +500000,00μ., Γεωγραφικό
Πλάτος Αναφοράς: 0° 00' 00''

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο Κέντρο Φύλλου:
0.99962290 (Μέση Τετμημένη περιοχής: 363000)

Yπόμνημα συμβόλων

Παρατηρήσεις
1. Οι συντεταγμένες αναφέρονται στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, Ε.Γ.Σ.Α. '87.
2. Τα υψόμετρα είναι ορθομετρικά.
3. Ισοδιάσταση 1.00 μ. (Κύριες ισουψείς ανά 5.00 μ.).

Διάγραμμα σύνδεσης Πινακίδων
ΔΗΜΟΣ: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

0 5 10 20 30 40 50 100 m

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ:     ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ  :   1:500

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:     

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ / Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

e-mail: ty@parnonas.gr

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ

Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας

Τηλ: 27570 22807 - Fax: 27570 22246
-Τμήμα Μελετών

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

Τεχνική Υπηρεσία

MΕΛΕΤΗΤΗΣ:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ηλίας Φρέντζος, PhD

ΕΙΔΙΚΟI ΣΥΝΕΡΓΑΤEΣ

Πολιτικός Μηχανικός
Χρήστος Γεωργίτσης
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Ασφαλείς οδικές διαδρομές Ανατολικής Μάνης για τη σύνδεση σημείων με
πολιτιστική - τουριστική - ιστορική - γεωγραφική και περιβαλλοντική σημασία (από
Ε.Ο. Ν. Μαραθέα - Μαραθέα - Καρβελά - Κονάκια - Λυγερέα - Κρήνη-Πλάτανος -
Σμύνος - Αιγιές Ε.Ο.)

ΝΕΟΣ ΣΩΛ. ΟΧΕΤΟΣ D=0.60 Νέος ή υφιστάμενος οχετός

Λεκάνη αποροής
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