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Σ Χ Η Μ Α   Ρ Α Β Δ Ο Υ
διαστάσεις σε cm/ A

A
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ(mm) (m)ΤΕΜΑΧΙΩΝ (m)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ  -  Ε Ξ Ο Δ Ο Υ

Ø ΜΗΚΟΣΠΛΗΘΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟKg/m (Kg)

ΒΑΡΟΣ
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Σ Χ Η Μ Α   Ρ Α Β Δ Ο Υ
διαστάσεις σε cm/ A

A
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ(mm) (m)ΤΕΜΑΧΙΩΝ (m)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ø ΜΗΚΟΣΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟKg/m (Kg)

ΒΑΡΟΣ

25

26

27

28

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Ε Ι Σ Ο Δ Ο Υ  -  Ε Ξ Ο Δ Ο Υ
Ε2-10

Συνολικό βάρος χάλυβα S500 (Bst500s):    1145.64

  15
240-410

15 10   18.00  3.55     63.90  0.617     39.43

  15 240-410 15 10   18.00  3.55     63.90  0.617     39.43

  15
30-190

15 10   24.00  1.40     33.60  0.617     20.73

  15 30-190 15 10   24.00  1.40     33.60  0.617     20.73

  15
 190

15 10   20.00  2.20     44.00  0.617     27.15

  15  190 15 10   20.00  2.20     44.00  0.617     27.15

  44
  15

  15

  11   11
  44 10   20.00  1.40     28.00  0.617     17.28

  20

  15
  30

15

  20
12   46.00  1.00     46.00  0.888     40.85

  15
155-65

10   48.00  1.25     60.00  0.617     37.02

 100
155-65

10   48.00  2.10    100.80  0.617     62.19

  15
 230

15 10   12.00  2.60     31.20  0.617     19.25

  15
230-30

15 10   20.00  1.60     32.00  0.617     19.74

  15
 260

15 10    8.00  2.90     23.20  0.617     14.31

  15
  50

  50
10   44.00  1.15     50.60  0.617     31.22

  80
  40 10   12.00  1.20     14.40  0.617      8.88

  95
 90 10   12.00  2.00     24.00  0.617     14.81

  65
 90 10   12.00  1.70     20.40  0.617     12.59

  15
  140

10   48.00  1.55     74.40  0.617     45.90

  40
 620

40 20   10.00  7.00     70.00  2.466    172.62

  40  620 40 20   10.00  7.00     70.00  2.466    172.62

  17
  92

  92

  11   11
  17 12   64.00  2.40    153.60  0.888    136.40

 620 12   16.00  6.20     99.20  0.888     88.09

  15
  15

15 10   48.00  0.45     21.60  0.617     13.33

 200 10    4.00  2.00      8.00  0.617      4.94

   5
  50

  25
10   40.00  0.80     32.00  0.617     19.74

 155 10    8.00  1.55     12.40  0.617      7.65

   5
  50

  25
10   32.00  0.80     25.60  0.617     15.80

   5
  50

  25
10   32.00  0.80     25.60  0.617     15.80

 15

 15

    :

    :

    :

    :

    :

    :

    :

Σκυρόδεμα εξομάλυνσης κατηγορίας C8/10 (Β10)

Στεγάνωση αρμού με Hydrofoil ή ανάλογο

Σφράγιση οριζοντίων αρμών με Pliastic ή ανάλογο

Σφράγιση κατακορύφων αρμών με Plastijoint ή ανάλογο

Μόρφωση αρμών με πλάκες Flexcell ή ανάλογο

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 (Β25)

Σκυρόδεμα στρώσης φθοράς 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

m

7.10

2

m

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ

2.90

5.00

15.20

15.48

9.41

m

m

m 3

m 2

2.57

2.48
3m

3m

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Σημείωση: οι παραπάνω ποσότητες αναφέρονται στο σύνολο των τεχνικών εισόδου-εξόδου.
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